
Karta informacyjna nr 464

Disboxid 464

■■ Barwiona ¿ywica epoksydowa przeznaczona do wykonywania pow³ok nak³adanych wa³kiem na mineralnych
posadzkach przemys³owych.

■■ Pow³oka samorozlewna lub zaprawa wylewana oraz posypywana pow³oka zamykaj¹ca do posadzek nara¿onych na
bardzo du¿e obci¹¿enia mechaniczne. Nie zawiera rozpuszczalników.

■■ Warstwa poœrednia w systemie Multicolor-System do wykonywania posadzek w pomieszczeniach reprezentacyjnych.
■■ Materia³ dostêpny w 32 kolorach z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej Disbon.

Opis produktu

Zastosowanie:
Pod³o¿a mineralne w sektorze przemy-
s³owym i rzemieœlniczym nara¿one na bard-
zo silne obci¹¿enia mechaniczne, np.:
■■ hale magazynowe obs³ugiwane przez

wózki wid³owe,
■■ pomieszczenia produkcyjne w prze-

myœle obróbki metali i przem. chemi-
cznym,

■■ rampy za³adowcze,
■■ hale supermarketów.

Materia³ podstawowy:
Barwiona, dwusk³adnikowa ¿ywica epoksy-
dowa w stanie p³ynnym, nie zawieraj¹ca roz-
puszczalników.

Opakowania:
Opakowanie 30 kg
masa:  24 kg, pojemnik z uchwytami
utwardzacz: 6 kg, wiaderko metalowe

Barwa:
Szaroœæ krzemowa, szaroœæ kamienia.
Inne odcienie na zamówienie.
Pod wp³ywem promieni UV oraz niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych mo¿liwe
s¹ niewielkie zmiany w odcieniu oraz
zjawisko kredowania pow³oki. Barwniki
organiczne (np. kawa, czerwone wino, liœcie)
oraz ró¿ne zwi¹zki chemiczne (np. œrodki
dezynfekcyjne, kwasy i in.) mog¹
powodowaæ przebarwienia. Szlifowanie 
i pocieranie mo¿e powodowaæ zadrapania
powierzchni. Nie wp³ywa to na funkcjonal-
noœæ pow³oki.

Stopieñ po³ysku:
B³yszcz¹cy.

Sk³adowanie:
Przechowywaæ w ch³odnym i suchym miejs-
cu. W temperaturze 20°C okres przecho-
wywania materia³u w oryginalnie zamkniê-
tych opakowaniach wynosi ok. 2 lata.
Wskazówka: Materia³ przechowywany 
w ni¿szych temperaturach nale¿y przed
rozpoczêciem prac przenieœæ do pomie-
szczenia o temp. ok. 20°C.

W³asnoœci:
W stanie stwardnia³ym materia³ charak-
teryzuje siê odpornoœci¹ na obci¹¿enia
mechaniczne i chemiczne, wystêpuj¹ce 
w sektorze przemys³owym i rzemioœle. Jest
niewra¿liwy na dzia³anie wodnych rozt-
worów soli i zasad oraz rozcieñczonych
kwasów, olejów oraz t³uszczów. Ze wzglêdu
na swój wysoki stopieñ krycia materia³
Disboxid 464 EP-Decksiegel doskonale
nadaje siê do wykonywania atrakcyjnych
cenowo pow³ok nak³adanych wa³kiem. 
W rejonach nara¿onych na bardzo du¿e
obci¹¿enia mechaniczne materia³ mo¿na
stosowaæ jako zaprawê wylewan¹ lub
posypywan¹ pow³okê zamykaj¹c¹.

Gêstoœæ: 1,5 g/cm3

Gruboœæ warstwy suchej:
na 100 g/m2 ok. 60 µm

Stosunek sk³adników mieszanki:
masa podstawowa 4 czêœci wagowe
utwardzacz 1 czêœæ wagowa

Czas gotowoœci do obróbki:*     ok. 45 min.

Zu¿ycie:**
1. Pow³oka nanoszona wa³kiem
1.1. Powierzchnia g³adka

ok. 250 g/m2

na 1 warstwê
1.2. Powierzchnia antypoœlizgowa

ok. 600 - 700 g/m2

2. Pow³oka wylewana o g³adkiej
powierzchni
warstwa o gruboœci ok. 1 mm
ok. 1,5 kg/m2

warstwa o gruboœci ok. 1,5 mm
ok. 2,3 kg/m2

3. Zaprawa samorozlewna o g³adkiej
powierzchni
warstwa o gruboœci ok. 2 mm
Disboxid 464 EP-Decksiegel      ok. 2,2 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,1 kg/m2

warstwa o gruboœci ok. 3 mm
Disboxid 464 EP-Decksiegel       ok. 3,3 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,7 kg/m2

warstwa o gruboœci ok. 4 mm
Disboxid 464 EP-Decksiegel       ok. 4,4 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 2,2 kg/m2

4. Posypywana pow³oka zamykaj¹ca
do wykonania warstwy posypywanej
Disboxid 464 EP-Decksiegel      ok. 2,1 kg/m2

Disboxid 943 Einstreuquarz       ok. 0,9 kg/m2

do posypania
Disboxid 943 Einstreuquarz lub 
Disboxid 944 Einstreuquarz   ok. 4,0-4,5 kg/m2

do wykonania g³adkiej powierzchni
Disboxid 464 EP-Decksiegel      ok. 1,6 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 0,8 kg/m2

do wykonania powierzchni antypoœliz-
gowej
Disboxid 464 EP-Decksiegel

ok. 600 - 700 g/m2 na 1 warstwê

Czas schniêcia:*
mo¿liwoœæ chodzenia po ok. 1 dniu
odpornoœæ mechaniczna po ok. 3 dniach
ca³kowite stwardnienie po ok. 7 dniach

Œcieralnoœæ wg Tabera: 50 mg/30 cm2

(CS 10/1000 obr./1000 g)

Twardoœæ mierzona wahad³em
wg Königa: 150 sek.

* Wartoœci podano dla temperatury 20°C i wzglêdnej
wilgotnoœci powietrza 60%.
** Dok³adne wartoœci ustaliæ na podstawie próby.
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Dane techniczne

EP-Decksiegel - epoksydowa pow³oka zamykaj¹ca



Odpornoœæ materia³u na dzia³anie
zwi¹zków chemicznych w oparciu 
o normê DIN 53 168 w temp. 2°C.

1 dzieñ  3 dni  7 dni
kwas octowy, 5% +V       +V      +V
kwas octowy, 10% +V       +V      +V
kwas siarkowy, 20% +V       +V      +V
kwas cytrynowy, 10% +V       +V      +V
³ug sodowy, 20% +         +        +
amoniak, 25% +V       +V      +V
woda destylowana +         +        +
roztwór soli kuchennej, 20%     +         +        +
nasycony roztwór cukru           +         +        +
chlorek magnezu, 35%             +         +        +
lizoform, 2% +V       +V      +V
sagrotan, 2% +-        +-       +-
benzyna DIN 51 600 +V       +V      +V
olej silnikowy +         +        +
etanol +V       +V      +V
alkohole +V       +V      +V
(p³yn testowy z gr. 55)
wszystkie wêglowodany            +V       +V      +V
(p³yn testowy z gr. 4)
kawa +         +        +V
coca-cola +         +        +V
piwo +         +V      +V
sok jab³kowy +         +        +V
czerwone wino +         +V      +V

Objaœnienie znaków:
+ = odpornoœæ, +- = odpornoœæ warunkowa, - =
brak odpornoœci, V = przebarwienie

Odpowiednie pod³o¿a:
Wszystkie pod³o¿a mineralne. Pod³o¿e
musi byæ noœne, mocne, stabilne,
pozbawione luŸnych cz¹stek, py³ów, ole-
jów, t³uszczów, fragmentów startej gumy
oraz innych substancji zmniejszaj¹cych
przyczepnoœæ. Wytrzyma³oœæ powierzchni
na odrywanie musi wynosiæ œrednio 1,5
N/mm2, a minimalna mierzona wartoœæ
jednostkowa nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1,0
N/mm2. Maksymalna wilgotnoœæ pod³o¿a
cementowego nie mo¿e przekraczaæ 4%.
Nale¿y wykluczyæ mo¿liwoœæ wyst¹pienia
wilgoci wstêpuj¹cej.

Przygotowanie pod³o¿a:
Pod³o¿e przygotowaæ przy pomocy
odpowiednich metod np. strumieniem
pary, wody, piasku, metod¹ œrutowania
lub szlifowania tak, aby spe³nia³o
powy¿sze wymagania. Stare pow³oki jed-
nosk³adnikowe nale¿y usun¹æ. Powierz-
chnie szkliste oraz sztywne pow³oki
dwusk³adnikowe przeszlifowaæ, zmatowiæ
metod¹ strumieniow¹ lub zagruntowaæ
materia³em Disbon 481 EP-Uniprimer.
Pêkniêcia i miejsca ubytków w pod³o¿u
naprawiæ do lica epoksydowymi zaprawa-
mi Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami
Disbocret® PCC-Mörtel.

Przygotowanie materia³u:
Utwardzacz dodaæ do masy podstawowej
i intensywnie wymieszaæ mieszad³em
elektrycznym pracuj¹cym na niskich
obrotach (maks. 400 obr./min).
Rozmieszany materia³ prze³o¿yæ do
innego pojemnika i ponownie dok³adnie
wymieszaæ, a¿ do uzyskania pozbawionej
smug masy o jednolitym kolorze.
Rozmieszany materia³ prze³o¿yæ do
innego pojemnika i ponownie dok³adnie
wymieszaæ.

Stosunek sk³adników mieszanki:
Stosunek masy podstawowej do utwar-
dzacza wynosi 4 : 1 czêœci wagowych.

Czas gotowoœci do obróbki:
Ok. 45 min. w temp. 20°C. W wy¿szych
temperaturach czas gotowoœci do obrób-
ki ulega skróceniu, a w ni¿szych wyd³u-
¿eniu.

Budowa pow³ok:
Warstwa gruntuj¹ca:
Pod³o¿a mineralne zagruntowaæ mate-
ria³em Disboxid 462 EP-Siegel,
wype³niaj¹c pory. Alternatywnie mo¿na
zastosowaæ przeznaczony do szybkiego
gruntowania materia³ Disboxid 461 EP-
Grund TS. Pod³o¿a zagro¿one zawilgoce-
niem nale¿y pokryæ œrodkiem gruntu-
j¹cym Disboxid 433 EP-Grund BF.
Szorstkie pod³o¿a nale¿y dodatkowo
wyrównaæ stosuj¹c szpachlowanie
wyrównawcze (materia³ gruntuj¹cy
zmieszany z piaskiem kwarcowym).
Dok³adne informacje zawarte s¹ w kartach
informacyjnych nr 433, 461 oraz 462.

Wykonanie pow³ok:
1. Pow³oka nanoszona wa³kiem
1.1. Powierzchnia g³adka

Materia³ Disboxid 464 EP-Decksiegel
równomiernie nanieœæ na nie posy-
pan¹ piaskiem warstwê gruntuj¹c¹
przy u¿yciu wa³ka o œrednim w³osiu.
W zale¿noœci od póŸniejszego obci¹-
¿enia powierzchni oraz wymaganej
gruboœci warstwy prace nale¿y
wykonaæ w jednym lub dwóch cyk-
lach.
Zu¿ycie:
ok. 250 g/m2 na jedn¹ warstwê.
Pow³okê o zwiêkszonej gruboœci
warstwy (2 cykle) mo¿na uzyskaæ
tak¿e w jednym cyklu. W tym celu
materia³ nale¿y wylaæ na pod³o¿e,
równomiernie rozprowadziæ g³adkim
raklem z twardej gumy, a nastêpnie
wyrównaæ wa³kiem o œrednim w³osiu.
Zu¿ycie:
ok. 500 g/m2.

1.2. Powierzchnia antypoœlizgowa
Materia³ Disboxid 464 EP-Decksiegel
równomiernie nanieœæ na warstwê
gruntuj¹c¹ posypan¹ piaskiem kwar-
cowym Disboxid 943 (0,4 - 0,8 mm)
lub 944 Einstreuquarz (0,7 - 1,2 mm)
przy u¿yciu wa³ka o œrednim w³osiu.
W zale¿noœci od wymaganej gruboœci
warstwy prace nale¿y wykonaæ w jed-
nym lub dwóch cyklach.
Zu¿ycie:
ok. 600 - 700 g/m2 na jedn¹ warstwê.

Wykonawstwo



2. Pow³oka wylewana o g³adkiej
powierzchni
Materia³ Disboxid 464 EP-Decksiegel
równomiernie wylaæ na warstwê grun-
tuj¹c¹ posypan¹ drobnoziarnistym
piaskiem kwarcowym Disboxid 942
Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) i równo-
miernie rozprowadziæ przy u¿yciu rakli
zêbatej z twardej gumy. Nastêpnie rakiel
odwróciæ i wyg³adziæ warstwê drug¹,
g³adk¹ stron¹ rakla. Po odczekaniu ok.
10 min. œwie¿o wylan¹ warstwê nale¿y
odpowietrzyæ wa³kiem kolczastym.
Zu¿ycie:
ok. 1,5 kg/m2 przy
trójk¹tnym uzêbieniu rakli 3 mm

oraz gruboœci warstwy ok. 1 mm,
ok. 2,3 kg/m2 przy
trójk¹tnym uzêbieniu rakli 4 mm
oraz gruboœci warstwy ok. 1,5 mm.

3. Zaprawa samorozlewna o g³adkiej
powierzchni
Po prze³o¿eniu materia³u Disboxid 464
EP-Decksiegel do innego pojemnika
podczas procesu rozrabiania nale¿y
dodaæ do niego 50% wag. drobnoziar-
nistego piasku kwarcowego Disboxid
942 Mischquarz (0,1 - 0,4 mm) stale
mieszaj¹c. Tak przygotowan¹ zaprawê
wylaæ na posypan¹ piaskiem Disboxid
942 Mischquarz warstwê gruntuj¹c¹ 
i równomiernie rozprowadziæ przy
u¿yciu rakli zêbatej z twardej gumy.
Nastêpnie rakiel odwróciæ i wyg³adziæ
warstwê g³adk¹ stron¹ rakla. Po
odczekaniu ok. 10 min. œwie¿o wylan¹
warstwê nale¿y odpowietrzyæ wa³kiem
kolczastym.
Zu¿ycie:
Disboxid 464 EP-Decksiegel ok. 2,2 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,1 kg/m2

przy trójk¹tnym uzêbieniu rakli 4 mm
oraz gruboœci warstwy ok. 2 mm.
Disboxid 464 EP-Decksiegel ok. 3,3 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 1,7 kg/m2

przy trójk¹tnym uzêbieniu rakli 6 mm
oraz gruboœci warstwy ok. 3 mm.
Disboxid 464 EP-Decksiegel ok. 4,4 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 2,2 kg/m2

przy trójk¹tnym uzêbieniu rakli 8 mm
oraz gruboœci warstwy ok. 4 mm.

Wskazówka: W przypadku stosowania
materia³u w kolorach specjalnych
nale¿y kontrolowaæ iloœæ dodawanego
piasku, poniewa¿ maks. zapotrze-
bowanie rozrabianego materia³u na
piasek mo¿e wynosiæ mniej ni¿ 50% 
w zale¿noœci od odcienia.

4. Posypywana pow³oka zamykaj¹ca
Po prze³o¿eniu materia³u do innego
pojemnika podczas procesu rozrabia-
nia nale¿y dodaæ do niego 30% wag.
piasku kwarcowego Disboxid 943
Einstreuquarz (0,4 - 0,8 mm) stale
mieszaj¹c. Tak przygotowan¹ zaprawê
wylaæ jako pow³okê zamykaj¹c¹ na
posypan¹ piaskiem Disboxid 942
Mischquarz warstwê gruntuj¹c¹ 
i równomiernie rozprowadziæ przy
u¿yciu pacy lub metalowej rakli.
Zu¿ycie:
Disboxid 464 EP-Decksiegel   ok. 2,1 kg/m2

Disboxid 943 Einstreuquarz   ok. 0,7 kg/m2

Œwie¿¹ pow³okê zamykaj¹c¹ posypaæ
na ca³ej powierzchni piaskiem kwar-
cowym Disboxid 943 Einstreuquarz (0,4
- 0,8 mm) lub 944 (0,7 - 1,1 mm).
Zu¿ycie:
ok. 4 - 4,5 kg/m2

Po stwardnieniu pow³oki zamykaj¹cej
zmieœæ nadmiar piasku przy u¿yciu
ostrej miot³y. Pow³oka zamykaj¹ca
zostaje w ten sposób przygotowana do
wykoñczenia powierzchni na sposób
g³adki lub antypoœlizgowy.

4.1. Powierzchnia g³adka
Na posypan¹ piaskiem pow³okê
zamykaj¹c¹ wylaæ zaprawê sporz¹-
dzon¹ ze 100% wag. materia³u Disboxid
464 EP-Decksiegel oraz 50% drob-
noziarnistego piasku kwarcowego
Disboxid 942 Mischquarz. Zaprawê
nale¿y równomiernie rozprowadziæ
pac¹ lub g³adk¹ rakl¹ gumow¹.
Nastêpnie odpowietrzyæ.
Zu¿ycie:
Disboxid 464 EP-Decksiegel ok. 1,6 kg/m2

Disboxid 942 Mischquarz ok. 0,8 kg/m2

4.2. Powierzchnia antypoœlizgowa
Na posypan¹ piaskiem pow³okê
zamykaj¹c¹ na³o¿yæ wa³kiem warstwê
materia³u zgodnie z opisem podanym w
p. dot. nanoszenia materia³u wa³kiem.
Prace wykonaæ w 1 lub 2 cyklach.
Zu¿ycie: 
ok. 600 - 700 g/m2 na jedn¹ warstwê.
Wskazówka: Dok³adne zu¿ycie nale¿y
ustaliæ na podstawie próby bezpoœred-
nio na obiekcie. Odstêp czasowy
pomiêdzy nak³adaniem poszczegól-
nych warstw powinien wynosiæ 16 - 24
godz.

5. Inny sposób wykoñczenia powierzchni
Materia³ Disboxid 464 EP-Decksiegel
mo¿na wykorzystaæ tak¿e jako warstwê
poœredni¹ w systemie Disboxid
Multicolor-System do wykonywania
reprezentacyjnych posadzek w pomie-
szczeniach.
Czyszczenie narzêdzi:
Natychmiast po u¿yciu i na czas przerw
w pracy umyæ rozcieñczalnikiem
Disboxid 419 Verdünner.

Temperatura obróbki:
Minimalna temp. obróbki dla materia³u,
otoczenia i pod³o¿a wynosi 10°C, a temp.
maksymalna 30°C. Wzglêdna wilgotnoœæ
powietrza nie mo¿e przekraczaæ 80%.
Uwaga na temperaturê punktu rosy.

Czas schniêcia:
W temp. +20°C i przy wzglêdnej wilgotnoœci
powietrza 60% warstwa nadaje siê do
chodzenia po ok.1 dniu. Po 3 dniach
pow³oka jest odporna na obci¹¿enia
mechaniczne, a po 7 dniach ca³kowicie
stwardnia³a.

Czyszczenie narzêdzi:
Natychmiast po u¿yciu i na czas przerw 
w pracy umyæ rozcieñczalnikiem Disboxid
419 Verdünner.

Produkty uzupe³niaj¹ce:
Rozcieñczalnik Disboxid 419 Verdünner 
Epoksydowa ¿ywica gruntuj¹ca Disboxid
433 EP-Grund BF
Epoksydowa ¿ywica gruntuj¹ca Disboxid
461 EP-Grund TS
Epoksydowa ¿ywica gruntuj¹ca Disboxid
462 EP-Siegel
Œrodek gruntuj¹cy Disbon 481 EP-
Uniprimer
Piasek kwarcowy Disboxid 942 Mischquarz
Piasek kwarcowy Disboxid 943
Einstreuquarz
Piasek kwarcowy Disboxid 944
Einstreuquarz
Œrodek tiksotropowy Disboxid 951 EP-
Stellmittel

Œrodki ostro¿noœci:
Przestrzegaæ odpowiednich przepisów BHP.

Atesty:
Pañstwowy Zak³ad Higieny - 
ocena higieniczna Nr 3/B-21/95.
Certyfikat DIN EN ISO 9001.
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Niniejsza karta informacyjna zosta³a zredagowana w oparciu o aktualny stan wiedzy technicznej i nasze d³ugoletnie doœwiadczenia. Ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ pod³o¿y i rodzajów 
obiektów konieczne jest ka¿dorazowe sprawdzenie przydatnoœci i mo¿liwoœci zastosowania danego produktu. Szczegó³owych informacji i porad udzielaj¹ nasi doradcy techniczni.
Z chwil¹ ukazania siê nowej wersji niniejszej karty informacyjnej, wersja obecna traci swoj¹ wa¿noœæ. 
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